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1.将蓝牙读卡器 iDR230 的拨码开关拨到 Bluetooth 档位；

2.打开 iOS 系统手机或平板（以下简称 iOS 设备）的蓝牙；

3.将光盘中的 iOS_SDKTest_V1.0.ipa安装到 iOS 设备上（可通过 PP 助手安装）。安装成功

后，iOS 设备界面上会增加“JLDemoCTCC”图标。

图 2.1
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4.打开“JLDemoCTCC”程序，显示的界面如图 3.1。

5.点击“查找设备”按钮，在搜索到的蓝牙设备中，点击蓝牙设备 iDR230-V4.0。

6.点击“打开设备”按钮，状态栏显示“蓝牙连接成功！请把身份证放在设备上点击读证。”，

此时蓝牙指示灯长亮。

7.身份证放到 iDR230 读卡区域，点击“读证”按钮，读取身份证信息。
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8.点击“断开连接”按钮，iOS 设备与 iDR230 断开连接，此时蓝牙指示灯为闪烁状态。

9.常见问题处理

10.客户服务热线 400-646-3119

<全文完>

序号 错误提示 处理办法

1 iDR230连接失败 请重启蓝牙读卡程序，重新连接

2 iDR230读取身份证失败 请重启蓝牙读卡程序，重新连接
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